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1 概述 

一款集成触控、时间/日期/秒表/年显示，低功耗的手表主控芯片。 

    封装形式： Gross Die/QFN20 

2 特性 

    4 個模式 ：時間顯示（小時/分鐘） ，日期顯示（月/日） ,秒顯示, 年顯示 

    上電時:時間為 am 12:00 、2022  、1 月 1 日 ，年 （2022 年—2059 年） 

    12 小時制顯示 

    单键触摸操作 

    宽电压工作范围： 2.2V~5.5V 

     电源电压小于 2.2V ，屏幕不会被唤醒 

    @3V 电压下，芯片待机功耗≤10uA 

   单次唤醒屏幕显示时间 3s/5s （可选）   

   6 组 PWM   

 



 

3 管脚配置 

3.1 COB 封装 

 

PADName(new) PAD   # 
PAD 
Type 

X  
 (um) 

Y  
 (um) 

PAD 
Size 
 (um) 

VSS_LED     1 GND -214.005 -455.86 56*56 

XTAL_O      2 I/O -222.25 -48.61 56*56 

XTAL_I      3 I/O -222.25 21.39 56*56 

OPT         4 I/O -223.22 97.19 56*56 

KEY_TK1     5 I/O -222.25 173.76 56*56 

KEY_TK0     6 I/O -222.25 243.76 56*56 



(20PIN QFN/TSOP) 

 

VSS         7 GND -236.12 316.055 56*56 

VDD         8 PWR -223.505 393.76 56*56 

SEG9        9 I/O -158.505 468.3 56*56 

SEG8        10 I/O -71.165 468.3 56*56 

SEG7        11 I/O 16.17 468.3 56*56 

SEG6        12 I/O 103.5 468.3 56*56 

VDD         13 PWR 213.315 367.335 56*56 

SEG5        14 I/O 223.865 283.85 56*56 

SEG4        15 I/O 223.865 135.82 56*56 
SEG3        16 I/O 223.865 -12.21 56*56 
SEG2        17 I/O 223.865 -160.24 56*56 
SEG1        18 I/O 223.865 -308.27 56*56 
COM4        19 I/O 184.725 -468.32 56*56 
COM3        20 I/O 114.725 -468.32 56*56 
COM2        21 I/O -35.84 -468.32 56*56 
COM1        22 I/O -105.84 -468.32 56*56 

 

 

3.2 
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3.3 引脚定义 

COB 

(QFN20/TSOP20) 

 

PAD 
Name 

PAD   # 
PAD 
Type 

描述 

1 
 

VSS_LED     1 GND 
SEG/COM 部

分电路的地 

2 5 XTAL_O      2 I/O 晶体输出 

3 4 XTAL_I      3 I/O 晶体输入 

4 
3 

OPT         4 I/O 
亮屏 5S/3S 选

择，缺省为 3S 

5 2 KEY_TK1   (KSET)  5 I/O 设置触摸引脚 

6 1 KEY_TK0 (KMOD)    6 I/O 模式撤换引脚 

7 
 

VSS         7 GND 
SEG/COM 以

外电路的地 

8 20 VDD         8 PWR 电源 2.2~5.5V 

9 18 SEG9        9 I/O LED 阳极 

10 17 SEG8        10 I/O LED 阳极 

11 16 SEG7        11 I/O LED 阳极 

12 15 SEG6        12 I/O LED 阳极 

13 20 VDD         13 PWR 电源 2.2~5.5V 

14 14 SEG5        14 I/O LED 阳极 

15 13 SEG4        15 I/O LED 阳极 

16 12 SEG3        16 I/O LED 阳极 

17 11 SEG2        17 I/O LED 阳极 

18 10 SEG1        18 I/O LED 阳极 

19 9 COM4        19 I/O LED 阴极 

20 8 COM3        20 I/O LED 阴极 

21 7 COM2        21 I/O LED 阴极 

22 6 COM1        22 I/O LED 阴极 

 



 

4 应用框图 
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5 功能描述 

5.1 动态画面 

 

每次触摸唤醒将从 1 到 11 步逐次点亮 LED，每次熄灭按照 12 到 21 步熄灭 LED； 

 

5.2 KMOD 功能 

计时功能
月-日

M
秒显示功能画面 年显示画面

 



 

 

触摸 KMOD 键，画面按照如上顺序切换 

“计时功能”可用以设定及查看现在时间小时和分钟 

“月-日”此功能画面可用以及查看现在月和日。该画面下不可设定。 

“秒显示功能画面”此功能画面可用以及查看现在计时功能中的秒。该画面下不可设定 

“年显示画面”此功能画面可用以及查看现在年份。该画面下不可设定 

5.3 KSET 功能 

 

 

时间及日期的设定 

1. 在计时功能画面显示时，按住 KSET 键直至时数字开始闪动。此表示现已进入设定画面。
 



 

2. 按 KSET 键依照下示顺序选择要设定的项目（闪动） 。 

时间界面  时  分 年  月  日  12/24 小时制  时间界面 

3．选择要更换的设定项目后（闪动） ，使用 KMODE 键如下所述更改设定值。 

设定 按钮操作 

时、分、年、月、 日、 按 KMODE 键增加设定值 

12/24H 按 KMODE 键更改 12 小时或 24 小时制 

 

4. 按 KSET 钮退出设定画面。 

● 日期可于 2022 年至 2059 之间设定。 

12 小时 

●选用 12 小时时制时， 时间会在 1：00 至 12： 59 之间表示。 

 

5.4 SEG/COM 组合 

 

LED 表格 

 
 

LED PIN IC PIN COM4 COM3 COM2 COM1 

1 COM4 COM4    

2 COM3  COM3   

3 COM2   COM2  

4 COM1    COM1 

5 SEG1 4D 4C 4B PWM1 

6 SEG2 4E 4G 4A PWM2 

7 SEG3 3C 3B 4F PWM3 

8 SEG4 3G 3F 3A PWM4 



 

9 SEG5 3E 2C COL 2B 

10 SEG6 2D 2G 2A DATE 

11 SEG7 PM 2E 2F PWM5 

12 SEG8 1C  1B PWM6 

13 SEG9    3D 

 

 

 

 

 

 

 

 




