
 

DL5302                                          升压 IC 

第 1 页 共 9 页 

一、概述 

DL5302 系列是直流转换升压 IC，采用 CMOS 工艺，具有耗电极小的特点适合应用在以电池供电为主的产品上。 

DL5302 内部具有振荡器、VFM 控制电路、激励电路、基准电压、误差信号放大器、采用电阻分压作为电压侦

测线路。 内部还具有开关管保护电路。仅需三个外围元器件即可使 DL5302 成为一个低纹波高效率的直流变换器。 

DL5302 提供了一个外部晶体管驱动脚(EXT)，用于外接功率三极管的应用。 DL5302 主要应用于需要较大电流

供给的产品上，EN 脚在应用上可使电路进入待机状态，此时电源电流最大仅为 0.5uA。 

二、特征 

 仅需较少的外围元件（一个电感、一个二极管和一

个电容）； 

 超低输入电流（在开关关闭模式下）； 

 ± 2% 高精度输出电压； 

 低纹波和低杂讯输出； 

 0.85V 的低启动电压（当负载为 1mA 时）； 

 低成本电感器高效率转换,可达 75%转换效率； 

 +50 ppm/℃ 低温度漂移； 

 采用 SOT-89 和 SOT-23-5 小型封装； 

 符合 ROHS 环保要求。 

三、应用 

 应用于采用电池供电的设备； 

 数码相机、摄像机、录像机、掌上电脑、寻呼机、银行电子数据以及手持通信设备； 

四、订购信息 五、引脚说明 

 

注： 

无铅和绿色环保产品是： 

 执行 ROHS 环保标准：IPC/JEDEC L-STD-020。 

 适合使用有铅锡或无铅锡焊接工艺。 

 采用 100%不光滑镀锡。 

 

DL5302                    DL5302A 

SOT-89 

 

DL5302                    DL5302A 

SOT-23-5 
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六、典型应用电路 

 

七、引脚功能说明 

管脚序号 

管脚名称 管脚功能 DL5302-□□□

X 

DL5302A-□□□

X 

DL5302-□□□

B 

DL5302A-□□□

B 

1 1 4 4 GND 接地端 

2 2 2 2 VOUT 输出电压 

3 -- 5 -- LX 开关脚 
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-- 3 -- 5 EXT 外接晶体管驱动端口 

-- -- 1 1 EN 使能控制端（高电平有效） 

-- -- 3 3 NC 空脚 

八、功能框图 
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九、最大额定值 

 输出电压 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8V 

 LX 脚电压 (1)
------------------------------------------------------------------------------------------------- 8V 

 EXT 脚电压 
(2)

-------------------------------------------------------------------------------------------- − 0.3 到 VOUT +0.3V 

 EN 脚电压 
(3)

---------------------------------------------------------------------------------------------- − 0.3 到 VOUT +0.3V 

 LX 脚输出电流 
(1)

-------------------------------------------------------------------------------------------- 250mA 

 EXT 脚电流 
(2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ± 50mA 

 功耗, PD @ TA = 25°C 

SOT-89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0.5W 

SOT-23-5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.25W 

 封装的热阻 

SOT-89, θJC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100°C/W 

SOT-89, θJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 300°C/W 

SOT-23-5, θJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250°C/W 

 工作温度范围 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ − 20 到 +85°C 

 最高储存温度范围 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 165°C 
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 焊接温度 (10 秒) --------------------------------------------------------------------------------------------- 260°C 

注:  (1) 适用于 DL5302- □□xX and DL5302- □□xB 

 (2) 适用于 DL5302A- □□xX and DL5302A- □□xB 

 (3) 适用于 DL5302- □□xB and DL5302A- □□xB 

十、电气特性 

参见图 1： 

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

输出电压 Δ VOUT  -2 -- +2 % 

输入电压 VIN  -- -- 7 V 

启动电压 VST IOUT = 1mA, VIN: 0 → 2V -- 0.85 1.0 V 

停止电压 VHO IOUT = 1mA, VIN: 2 → 0V 0.7 -- -- V 

输入电流 1 
VOUT≤3.5V

 (1)
 

 打开输入电流 
-- 15 18 

uA 
3.5V<VOUT≤5V

(2)
 -- 18 24 

输入电流 2  关闭输出电流 -- 5 8 uA 

LX 开关电流 
VOUT≤3.5V

(1)
 

ISWITCHING VLX = 0.4V 
60 -- -- 

mA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 80 -- -- 

LX 漏电流 ILEAKAGE VLX = 6V -- -- 0.5 uA 

最大振荡频率 FMAX  80 120 160 KHz 

振荡占空比 DOSC On ( VLX ” L ” ) side 65 75 85 % 

效率   -- 75 -- % 

VLX 极限电压  LX switch on 0.65 0.8 1.0 V 

注: 

(1)除非另有说明 VIN =1.8V, VSS =0V, IOUT =10mA, TOPT =25°C 和外部电路的典型应用。 

(2)除非另有说明 VIN = 3V, VSS = 0V, IOUT = 10mA, TOPT = 25°C 和外部电路的典型应用。 

 

参见图 2： 

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

输出电压 Δ VOUT  -2 -- +2 % 

输入电压 VIN  -- -- 7 V 

启动电压 VST IOUT = 1mA, VIN: 0 → 2V -- 0.85 1.0 V 

输入电流 1 
VOUT ≤ 3.5V

 (1)
 

 打开输入电流 
-- 30 50 

uA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 -- 60 90 

输入电流 2 
VOUT ≤ 3.5V

 (1)
 

 关闭输出电流 -- 6 10 uA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 

EN 高电平输出电流 
VOUT ≤ 3.5V

(1)
 

 VEXT = VOUT －0.4V 
-1.5 -- -- 

mA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 -2 -- -- 

EN 低电平输出电流 
VOUT ≤ 3.5V

(1)
 

 VEXT = 6V 
1.5 -- -- 

uA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 2 -- -- 

最大振荡频率 FMAX  80 120 160 KHz 
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振荡占空比 DOSC VEXT ” H ”  side 65 75 85 % 

注: 

(1)除非另有说明， VIN=1.8V, VSS=0V, IOUT=10mA, TOPT=25°C，并且使用外部典型应用电路。 

(2)除非另有说明， VIN= 3V, VSS= 0V, IOUT = 10mA, TOPT= 25°C, 并且使用外部典型应用电路。 

 

参见图 3： 

参数 符号 测试条件 最大 典型 最小 单位 

输出电压 Δ VOUT  -2 -- +2 % 

输入电压 VIN  -- -- 7 V 

启动电压 VST IOUT = 1mA, VIN: 0 → 2V -- 0.85 1.0 V 

停止电压 VHO IOUT = 1mA, VIN: 2 → 0V 0.7 -- -- V 

效率 
VOUT ≤ 3.5V

 (1)
 

  
-- 75 -- 

% 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 -- 85 -- 

输入电流 1 
VOUT ≤ 3.5V

 (1)
 

 打开输入电流 
-- 15 18 

uA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 -- 18 24 

输入电流 2 
VOUT ≤ 3.5V

(1)
 

 关闭输出电流 
-- 5 8 

uA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 -- 6 10 

LX 转换电流 
VOUT ≤ 3.5V

(1)
 

ISWITCHING VLX = 0.4V 
60 -- -- 

mA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 80 -- -- 

LX 漏电流 ILEAKAGE VLX = 6V -- -- 0.5 uA 

EN 高电平  VIN = VOUT × 0.9  0.4×VOUT -- -- V 

EN 低电平  VIN = VOUT × 0.9  -- -- 0.2 V 

EN 高电平输入电流  EN = VOUT -- -- 0.5 uA 

EN 低电平输入电流  EN = 0V -0.5 -- -- uA 

最大振荡频率 FMAX  80 120 160 KHz 

振荡占空比 DOSC On (VLX ” L” ) side 65 75 85 % 

VLX 极限电压  LX switch on 0.65 0.8 1.0 V 

注: 

(1)除非另有说明，VIN=1.8V, VSS=0V, IOUT=10mA, TOPT=25°C 并且使用外部典型应用电路。 

(2)除非另有说明， VIN= 3V, VSS= 0V, IOUT = 10mA, TOPT= 25°C 并且使用外部典型应用电路。 
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参见图 4： 

参数 符号 测试条件 最大 典型 最小 单位 

输出电压 Δ VOUT  -2 -- +2 % 

输入电压 VIN  -- -- 7 V 

启动电压 VST IOUT = 1mA, VIN: 0 → 2V -- 0.85 1.0 V 

效率 
VOUT ≤ 3.5V

 (1)
 

  
-- 75 -- 

% 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 -- 85 -- 

输入电流 1 
VOUT ≤ 3.5V

 (1)
 

 打开输入电流 
-- 30 50 

uA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 -- 60 90 

输入电流 2 
VOUT ≤ 3.5V

(1)
 

 关闭输出电流 -- 6 10 uA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 

高电平输出电流 
VOUT ≤ 3.5V

(1)
 

 VEXT = VOUT – 0.4V  
-1.5 -- -- 

mA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 -2 -- -- 

低电平输出电流 
VOUT ≤ 3.5V

(1)
 

 VEXT = 0.4V 
1.5 -- -- 

uA 
3.5V < VOUT ≤ 5V

(2)
 2 -- -- 

EN 高电平  VIN = VOUT × 0.9  0.4×VOUT -- -- V 

EN 低电平  VIN = VOUT × 0.9  -- -- 0.2 V 

EN 高电平输入电流  EN = VOUT -- -- 0.5 uA 

EN 低电平输入电流  EN = 0V -0.5 -- -- uA 

最大振荡频率 FMAX  80 120 160 KHz 

振荡占空比 DOSC On (VLX ” L” ) side 65 75 85 % 

VLX 极限电压  LX switch on 0.65 0.8 1.0 V 

Notes: 

(1)除非另有说明， VIN=1.8V, VSS=0V, IOUT=10mA, TOPT=25°C, 并且使用外部电路典型应用。 

(2)除非另有说明，VIN= 3V, VSS= 0V, IOUT = 10mA, TOPT= 25°C, 并且使用外部电路典型应用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、典型应用特性图 
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十三、封装外形尺寸图 

 


