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一、

功能描述 

1、 测温范围：-50℃(-58℉)~200℃(392℉) 

2、 分辨率:0.1º(-50º～200º) 

3、 可选择省电模式２秒/１０秒 

4、 可按键选择℃/℉转换 

5、 数据保持 

6、 最大值/最小值记忆 

7、 ５秒钟报警（带 High/Low 报警控制输出信号） 

8、 在９个温度范围内有相对应的控制输出信号（见原理图） 

9、 通过 option选择两种温度传感器工作，如下： 

103AT: 温度范围  -50～～120℃ 

l04GT:  温度范围  -50～～200℃ 

10、LCD 全笔画测试 

11、电池电压 3.0V 

 

 

三、操作说明 

１、开机全笔画显示１秒，然后进入测试量模式。 

２、报警设置（SET）：按 SET 键进入报警设置模式。 

３、循环调整（ADJ）及确认（OK）：进入报警温度设置模式后，高温报警温度（℃）

开始闪灯，表示开始高温报警温度设置。触发 ADJ 可使高温报警温度加一（１℃），

常按两秒钟有自动连加的功能。当高温报警温度值上调超过 200℃时返回到比低温

报警温度高 1℃的温度，依此再往上加。用“OK”键确认，并进入低温报警温度设

置，低温报警测试（℃）开始闪灯。触发 ADJ可使低温报警温度加一（1℃），常按

两秒钟有自动连加的功能。当低温报警温度值上调到高温报警温度值时，返回到

-50℃的值。用“OK”键确认，报警设置完成，ALARM ICO 显示，表示进入报警测

量模式。报警 5 秒钟，同时高/低温报警输出控制信号，直到按“AC”键取消报警

输出。若在报警温度设置时无按键 10 秒钟，将退出报警设置模式，进入测量模式。 

４、按“AC”键，可取消报警，从报警测量模式转入测量模式，ALARM ICO消失。 
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５、按“MAX/MIN”键，可显示温度最大值/最少值记忆值。有“MAX”/ “MIN”ICO 标

识。 

６、按“HOLD”键，可进入/退出数据保持模式。有“AUTO”ICO标识。 

７、按“C/F”键，可转换显示温度单位：℃/℉。 

８、按“ON/OFF”键，可开关电源。设置次序为“ON-AUTO-OFF-ON”。在 AUTO 模式下，

有“AUTO”ICO 标识，无按键后 5 分自动开机。 
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