
            电容式触摸感应 IC,采

6按键低成本电容式触摸感应 IC 

2.5-5V 电源，功耗低，支持低功耗模式。 

是双核的

 
 

1.

 
概述： 

用最新一代电荷转移技术，利用操作者的手

指在面板上的电荷电平进行检测,通过监测电容的微小改变来确定手指接近

或者触摸到感应表面。没有任何机械部件，不会磨损，其感测部分可以放置

到任何绝缘层（通常为玻璃或塑料材料）的后面，很容易制成与周围环境相

密封的键盘。面板图案随心所欲，按键大小、形状自由选择，字符、商标、

透视窗等可任意搭配,外形美观、时尚，而且不褪色、不变形、经久耐用。从

根本上改变了各种金属面板以及机械面板无法达到的效果。其可靠性和美观

设计随意性，可以直接取代现有普通面板（金属键盘、薄膜键盘、导电胶键

盘），而且给您的产品倍增活力！您的产品现有的控制程序不需要作任何改动。 

2.

 

主要性能：  

 

采用电容感应原理检测，没有任何机械磨损,不会磨损。  

具有先进的防干扰措施,防止按键误动作。  

适用于 5Mm 以内的任何绝缘材料,如玻璃、陶瓷、塑料…。  

外围零件极少，调整方便，不受环境温度影响。   

性能稳定,不受外部环境影响。  

全自动补偿，完全无需调整，生产最方便。  

 

 
 

 
支持连续输出1‐256秒之内自动复位 
 
支持输出延时1‐15秒 

。

。
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可根据客户要求做如下选择：

门禁系统、智能家居面板 

柜式空调、洗衣机面板 

电视机、电话机面板 

3.

 

应用范围： 

 

数码相框、MP3、MP4 

 

DVD 面板 

 

音响面板 

 

 

 

仪器仪表面板  

 

 

 

电子密码锁 

 

 

 

LCD 显示器   

各种公众电话面板   

手持式遥控器面板   

各种小家电（电磁炉、消毒柜、微波炉...）产品面板   

各种按键开关面板  

医疗器械面板  

各种工业控制面板  

教学设备面板  

酒店餐饮设备面板  

   

① 有效输出电平，
② 单、多键输出模式，
③ 是否要求省电模式。

① 有效输出电平，
② 单、多键输出模式，
③ 是否要求省电模式。

① 有效输出电平，
② 单、多键输出模式，
③ 是否要求省电模式。

输出可以按照客户需求定义多种输出格式。
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SSOP-16封装管脚定义: 

SSOP-16封装图: 4.
 

 

 

5.

 

16   KEY5    输入     5 号触摸按键输入 

15   KEY4    输入     4 号触摸按键输入 

14        CAPOUT               灵敏度调整  

13   CAPIN                 灵敏度调整  

12         KEY3           输入     3 号触摸按键输入 

11         KEY2           输入     2 号触摸按键输入 

10         KEY1           输入     1 号触摸按键输入 

9   KEY0    输入     0 号触摸按键输入 

 8   VDD    电源  

 7   OUT5           输出     按键 5输出有效脚 

6  OUT4            输出    按键 4输出有效脚 

5  OUT3            输出    按键 3输出有效脚 

4  OUT2            输出    按键 2输出有效脚 

3  VSS    地线  

2  OUT1    输出    按键 1输出有效脚 

 1  OUT0    输出    按键 0输出有效脚 

脚位  代号    输入/输出       功       能 Note 

                   
 

9

OUT0
1

OUT1
2

VSS
3

VDD
8

10

OUT2
4

OUT3
5

OUT4
6

OUT5
7

KEY0

11
KEY1

12
KEY2

13
KEY3

14
CAPIN

15
CAPOUT

16
KEY4
KEY5

SSOP16
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R11R10R9R8R7R6

R6

电压检测输出模式b:

7.

a: 直接输出模式

 
6.

 

接口逻辑说明 

 

典型应用图: 

 

 

 

DD

GND

VCCV

KEY5KEY5

OUT0
1

OUT1
2

VSS
3

VDD
8 9

10

OUT2
4

OUT3
5

OUT4
6

OUT5
7

KEY0

11

KEY1

12

KEY2

13

KEY3

14

CAPIN

15

CAPOUT

16

KEY4
KEY5

KEY3KEY3KEY1KEY1 KEY4KEY4KEY2KEY2KEY0KEY0

CSCS

SSV

472

A/D

DD

GND

VCCV

OUT0
1

OUT1
2

VSS
3

VDD
8 9

10

OUT2
4

OUT3
5

OUT4
6

OUT5
7

KEY0

11

KEY1

12

KEY2

13

KEY3

14

CAPIN

15

CAPOUT

16

KEY4
KEY5 CSCS

SSV

472

SSOP16

SSOP16

R2
R3
R4
R5

R1
R0

R8

VCC

D/A OUTPUT

备注：R8 不小于 50KΩ 

可按照客户的需求定制直接输出模式、 BCD码输出模式、A/D电压检测输出模式、 

2线串行输出模式和 输出模式等。 IR

C1 (10uF)
1KR 1KR 1KR 1KR 1KR 1KR

R2 R5R3 R4

KEY5KEY5KEY3KEY3KEY1KEY1 KEY4KEY4KEY2KEY2KEY0KEY0

R1

1KR 1KR 1KR 1KR 1KR 1KR
C1 (10uF)
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BCDc:

按键输出对应表格：

 
 

 

  

      

 

码输出模式

D1
D0

D2

VCC

OUT0
1

OUT1
2

VSS
3

OUT2
4

OUT3
5

OUT4
6

OUT5
7

VDD
8

KEY0
9KEY1
10KEY2
11KEY3
12CAPIN
13CAPOUT
14KEY4
15KEY5
16

4.7nF4.7nF

                    输出 

按键  

D2  D1  D0 

第4脚  第2脚  第1脚 

K0  第9脚  0  0  1 

K1  第10脚  0  1  0 

K2  第11脚  0  1  1 

K3  第12脚  1  0  0 

K4  第15脚  1  0  1 

K5  第16脚  1  1  0 

NO  KEY  0  0  0 

 

R0 R2 R5R3 R4R1

1KR 1KR 1KR 1KR 1KR 1KR

key0 key1 key2 key3 key4 key5

C1 (10uF)
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④

行输出模式d:
 

2线串

VDD VCC

VCC

CON1

5V

CON1

5V

1
12
2

C2
104
C2
104

C1
1uF
C1
1uF

C4
1uF
C4
1uF

C3
104
C3
104

U2
LDO_3V3

U2
LDO_3V3

VIN
2

G
N

D
1

VOUT
3

OUT0
1

OUT1
2

VSS
3

VDD
8 9

10

OUT2
4

OUT3
5

OUT4
6

OUT5
7

KEY0

11
KEY1

12
KEY2

13
KEY3

14
CAPIN

15
CAPOUT

16
KEY4
KEY5 CSCS

GND
SDA

VCC

SCK

VCC

S3S3S1S1 S2S2

备注：

①

SCK PIN CLK 方波半波须介于 20us-7ms之间。②

SDA PIN正常为LOW，传送DATA时，有按KEY时，

该KEY DATA信号为HIGH, 反之未按KEY,该

KEY DATA为LOW。

③

同时TOUCH 多KEY，只认强度最高的一个KEY 。

灵敏度设定如右表：（数字越小灵敏度越高，1- 断开；0- 接地）

472

SSOP16

INT

当 KEY 有变化（按 KEY 或离开 KEY），INT PIN 即变为高 

电平，当 SCK PIN 收到 CLK Rising edge 时，INTPIN 立 

即变为低电平，若 SCK PIN 一直未收到 CLK,只要手未再 

按 KEY，IC 进入睡眠状态（即省电模式），INT PIN 也会 

自动变为低电平。 
 

 

1 1 1 6 

1 1 0 7 

1 0 1 8 

1 0 0 9 

0 1 1 10 

0 1 0 11 

0 0 1 12 

0 0 0 13 

 

⑤ 

 

 S1        S2         S3 灵敏度 

key0 key4

R0 R2 R5R3 R4

KEY5KEY5KEY3KEY3KEY1KEY1 KEY4KEY4KEY2KEY2KEY0KEY0

R1

1KR 1KR 1KR 1KR 1KR 1KR

C1 (10uF)
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输出模式e:

 
 

 

  

      

 

 IR

OUT1
OUT0

OUT2
OUT3
OUT4
IR

IR

VCC

VCC

1nF1nF

4.7K4.7K

OUT0
1

OUT1
2

VSS
3

OUT2
4

OUT3
5

OUT4
6

OUT5
7

VDD
8

KEY0
9KEY1
10KEY2
11KEY3
12CAPIN
13CAPOUT
14KEY4
15KEY5
16

4.7nF4.7nF

U10

IR

U10

IR

IR
GND

R0 R2 R5R3 R4

KEY5KEY5KEY3KEY3KEY1KEY1 KEY4KEY4KEY2KEY2KEY0KEY0

R1
1KR 1KR 1KR 1KR 1KR 1KR

C1 (10uF)

VDD
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静态电流           7 UA 3V 

工作电压 2.5  5.25 V  

9.

8.

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电气参数: 

ITEM MIN TYPE MAX UNIT NOTES 

工作电流   0.9 mA 3V 

高电平输出电压 VDD-1.0   V  

低电平输出电压   0.75 V  

输出电流   8 MA  

灵敏度阶数  无级调整    

反应时间   10 MS  
 

   最大绝对额定值

参数 符号 条件 数值 单位

工作温度 Top -- -20~+70 ℃

存储温度 Top -- -50~+125 ℃

电源电压 VDD Ta=25°C VSS-0.3 ~ VSS+6.0 V

输入电压 VIN Ta=25°C VSS-0.3 ~ VDD+0.3 V

抗静电能力 ESD -- 5 KV

备注：VSS表示系统接地
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10.灵敏度调整: 

 

 

4700pF度越低），

2200pF-6800pF

。 

变更参数后,请重新上电才能生效。 

初次调整参数时,请将灵敏度设定为最低值,若触摸板为裸露板,直接

接受触摸讯号,只要极低的灵敏度即可.若必须贯穿玻璃陶瓷,塑料等

面板,就需要较高的灵敏度,调整参数时由低到高调整,灵敏度调整到

能够正确检测按键就可以,不要调整到过高,容易出现误触发。 

一般接

通过CAPIN 、CAPOUT外接电容CS调整，CS电容范围为

，要求温度系数较好的NPO或X7R

材质电容

（容值越大灵敏
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11.SSOP-16          : 封装尺寸图
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14.一般电源建议用 3PIN 的 LDO(推荐 Seiko S1206)，如 DC 电源建用

13.触摸按键的 PCB 铜皮尽量不要用铺铜接地来隔开,因为铺铜接地的铜

12.触摸按键的PCB板要

 
 

 
 

 

 
 

触摸芯片的布板建议书 
1. 触摸按键板尽量单独布板，这样可以降低干扰。 

2. 触摸芯片的电源要求独立供电，不要和其它器件共用同一组电源,

要求稳压,尽量降低纹波（小于110MV为佳）。 

3. 触摸按键到触摸芯片的走线距离越短越好。 

   4. 触摸按键到触摸芯片的走线的间距大于1MM为佳,走线中绝对不能有

其它的信号线穿过或者交叉，也不要走触摸IC的底部穿过。 

   5. 触摸按键的铜皮的背面不要走线,以免干扰。 

6. 触摸按键面积的大小,以触摸体的接触面积相同为最佳，如果厚度

塑胶在2MM左右，建议触摸PAD的面积在12*12MM左右。过大容易产

生干扰，过小容易灵敏度不够 。 

7. 触摸按键的面积与绝缘体的厚度都会影响到灵敏度,一般建议绝缘

体的厚度以不超过3MM为最佳。 

8. 触摸按键的最小面积建议不小于5*5MM,但要视绝缘材料材质和厚度

而定。 

9. 触摸按键之间或触摸按键与元器件之间的最小的距离以不小于4MM

为最佳,如灵敏度调高则间距相对需要增加。 

10. 绝缘材料可以用亚克力,有机玻璃,塑胶等材料,但绝对不能掺入金

属或其它有导电性的材料。 

11. 调整灵敏度的电容建议用材质为NPO等温度系数较好的电容,以免受

外界的温湿度的影响。 

尽量和上面的绝缘材料紧密结合。如因结构原因

无法紧密结合，考虑用弹簧等材料来配合。 

皮到触摸按键的 PCB 铜皮的距离与灵敏度成反比关系。 

 
5PIN 的 LDO(推荐 Seiko S1112) 。 
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